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Iintroduccion

En este articulo nos proponemos presentar a todos
los lectores interesados en actividades de limpieza y
desinfeccién de equipos e instrumental quirdrgico, una
vision ajustada a la realidad y a la practica hospitalaria
sobre los procedimientos técnicos especializados para
mantener condiciones de confiabilidad, eliminando los
riesgos de infeccion en las intervenciones quirdrgicas.

Las esporas bacterianas son los agentes mds influ-
yentes y resistentes en la practica de lavado, desinfec-
cion y esterilizacion. Es alli donde se concentra, en for-
ma prioritaria, cualquier funcion destinada a garantizar
la utilizacién de equipos e instrumental esterilizados.

Presentamos el proceso adecuado para facilitar la
tarea de limpieza y desinfeccion, con el convencimiento
de que su aplicacion brindard méximas garantias en la
funcion de asistencia quirirgica y hospitalaria que los
tiempos modernos exigen. Hay que recordar que laevo-
lucion de la especie humana marcha a la par con el de-
sarrollo tecnolégico y por esa razon los procedimientos
van cambiando, hasta alcanzar resultados 6ptimos y
generosos en beneficio de la humanidad.

Es conveniente, ademas, ajustar el desarrollo tec-
nologico a los procedimientos utilizados en cada ins-
titucion asistencial. En este trabajo debe imperar el
concurso de mano de obra calificada y capacitada,
para obtener logros y metas propuestas. Es impor-
tante resaltar que quienes estan a cargo o desarro-
Ilan procesos de desinfeccion, limpieza y esteriliza-
cion reciban en forma periddica la capacitacion
suficiente para que puedan ejecutar una gestion téc-
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nica adecuada. Por ello, el constante conocimiento
del manejo de equipos y de elementos utilizados en
este campo debe ser una premisa primordial. Los mé-
todos de limpieza, desinfeccion, esterilizacion y buen
manejo de la asepsia han sido desarrollados para
destruir los microorganismos y sus formas vegetativas,
formando parte de una serie de procesos dirigidos a
eliminar el riesgo de infeccion.

De otra parte, resulta imperativo tener en cuenta en
este tipo de actividades para la limpieza y desinfeccion
de equipos, los diversos procedimientos técnicos dise-
nados por los fabricantes, tanto de equipos de esterili-
zacién como de detergentes y productos destinados a
garantizar una absoluta limpieza. Con este articulo con-
fiamos en aportar conocimiento y practica entre quie-
nes manejan la responsabilidad de la limpieza, desin-
feccion y esterilizacion de equipos.

Limpieza

Es la remocion mecdnica de toda materia extraia
en el ambiente, en superficies y objetos. Lo usual en
este proceso es usar agua y detergentes. El prop6sito
es disminuir el nimero de microorganismos a través
del arrastre mecdnico, pero no asegura la destruccion
de estos. Reduce la carga microbiana y protege con-
tra la corrosion.

Los instrumentos pueden preenjuagarse y limpiarse
en forma manual o mecdnica. El propésito del pre-en-
juague es impedir que residuos de sangre y desechos se
sequen sobre los instrumentos. Estos se deben colocar
en inmersion por un periodo corto o sumergir en deter-
gente entre 10y 15 minutos, después de la cirugia, con
el propésito de bajar la biocarga, que es el nimero re-
lativo de microorganismos efectivos y sospechosos que
se pueden encontrar en un articulo especifico o enel
medio, en un momento determinado.
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En el prelavado o limpieza, el instrumental articulado
debe estar en posicion abierta. Se debe desmontar lo
cortopunzante como agujas y hojas de bisturt; se deposi-
tan en bandejas adecuadas que los cubran completamente.
Como el agua contiene sal y otros minerales, es impor-
tante conocer y controlar el contenido de estos mismos.

No se debe mantener agua con mas de 350 mg de
sal por litro. Serfa grave para el instrumental. Con la
utilizacion de filtros adecuados se puede reducir casi en
la totalidad la presencia de sales. Esta agua servird para
el prelavado, el lavado y el vapor del autoclave.

Un sistema simple es el lavado del instrumental a ma-
quina, lo cual es una préactica comun en paises donde la
mano de obra es costosa. Es importante seguir las reco-
mendaciones del fabricante. Los detergentes que se utili-
cen pueden ser basicos, neutros, dcidos y en especial
enzimaticos. Las soluciones empleadas en el lavado ma-
nual no deben sobrepasar la temperatura ambiental y
deben seguirse al pie de la letra las instrucciones de dosi-
ficacion y el tiempo de inmersion; modificar este proceso
(hacer trampa) puede causar corrosion. Si se reutilizan
estos productos, las sales y minerales del lavado anterior
se acumulan en el liquido y atacan el material.

Cualquier tipo de jabén enzimatico debe prepararse
cada seis horas, en el cambio de turno. Se lavan con
cepillos suaves y a temperatura ambiente (preferible-
mente en agua desmineralizada o destilada).

Las maquinas de ultrasonido son muy efectivas y
rapidas, siempre que se observen y respeten las siguien-
tes reglas:

* Instrumental en posicion abierta.
* Notapar el instrumental.
* No mezclar instrumental con materiales diferentes.

» Seguir las recomendaciones de dosificacion del
producto.

En el lavado manual es bueno tener en cuenta:

1. Eldetergente dual proteolitico-enzimatico disuelve
la sangre, desechos y particulas de la superficie de
los instrumentos, lo que incluye ademds las dreas in-
accesibles como los limenes.

2. Los agentes enzimaticos se deben diluir segtn las
instrucciones del fabricante.

3. Los detergentes con poca espuma y cerca del pH
neutro deben ser compatibles con el suministro de
aguade la institucion.

4. Utilizar siempre agua destilada o desmineralizada pura
y limpia.

5. Utilizar detergente desinfectante no corrosivo (el
hipoclorito de sodio es corrosivo). El enjuague con
un yodosforo no debe exceder una hora. Es mas
adecuado un producto fendlico o cuaternario de
amonio con inhibidores de corrosion.

Las medidas de proteccion para las personas que
laboran alli son obligatorias y se debe utilizar, entre
otros elementos: gafas, tapabocas, gorro, delantal de
caucho y guantes de caucho fuertes. Si el lavado no es
manual se usaran lavadoras ultrasonicas, maquinas la-
vadoras de instrumental y pistolas de aire comprimi-
do. El tiempo de inmersion para una buena limpieza es
de tres a cinco minutos.

Desinfeccion

De acuerdo con el uso a que sean destinados, la
desinfeccion suele ser suficiente para algunos instrumen-
tos. Segtin las recomendaciones de la CDC (Center
for Disease Control and Prevention) y casi todos los
manuales consultados, podemos clasificar el material en
tres categorias.

I. Elemento médico CRITICO: entra en contacto con
el sistema vascular o zonas estériles del organis-
mo, o produce solucién de continuidad en la piel
y/o mucosas. Requiere esterilizacion y procedi-
miento adecuado.

[R®]

. Elemento médico SEMICRITICO: entra en contacto
con mucosas y piel no intacta (p.e. endoscopios).
Debe someterse a desinfeccion de alto grado.

3. Elemento médico NO CRITICO: contacto con piel
integra, es suficiente desinfeccion.
La desinfeccion es el proceso de destruir o evitar el
crecimiento de microorganismos patégenos en objetos
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inanimados. Esto reduce el riesgo de contaminacion
microbiano, pero no proporciona el mismo nivel de se-
guridad de la esterilizacion.

Ladesinfeccion puede clasificarse por la efectividad
del proceso, es decir, la capacidad de la sustancia para
matar microorganismos.

1. Desinfeccion de nivel alto

Mata toda las bacterias, virus y hongos. El proceso
puede destruir esporas si el tiempo de contacto es sufi-
ciente y se cumplen otras condiciones. Se utilizard un
desinfectante de nivel alto, cuando algtn aparato se va
a poner en contacto con tejidos intactos del cuerpo.
No es necesaria la esterilizacion.

2. Desinfeccion de nivel medio

Mata casi todas las bacterias, virus y hongos. El pro-
Ceso no ataca esporas.

3. Desinfeccion de nivel bajo

Mata bacterias vegetativas, hongos y los virus me-
nos resistentes.

Para obtener resultados satisfactorios en la desin-
feccion deben cumplirse los requerimientos especificos
para cada proceso. El propésito del procedimiento pue-
de determinar el método que se empleard.

Esterilizacion y desinfeccion terminales son las que
se llevan a cabo para la destruccién de patogenos al
final de un procedimiento invasor. El desecho organico
y la biocarga microbiana se reducen en forma sustan-
cial, de tal forma que los elementos seran de manipula-
cion segura. Puede requerirse una limpieza mas profun-
da antes de que los articulos se preparen y empaqueten
para esterilizacion.

Lo que no debemos hacer en el area de lavado:

» Usar sabra o esponjilla.
» Emplear cepillos de cerdas fuertes.

» Utilizar detergentes fabricados para lavar ropa, pla-
tos, etc.

* Lavar con agua caliente.

¢ Lubricar con aceite.

* Dejar el instrumental en hipoclorito por mads de
diez minutos.

No olvidar: leer siempre las instrucciones del fabri-
cante de todos los productos que se usen en el drea
de lavado.

Se deben secar todos los instrumentos lavados para
evitar depositos de cristales donde se pueden adherir
esporas, lo cual hace mas dificil la esterilizacion. Si se
esteriliza con 6xido de etileno el agua forma etilenglicol,
compuesto toxico. En el drea de empaque se revisan,
clasifican, seleccionan y ordenan los elementos e instru-
mental de acuerdo con las caracteristicas de escogencia
del proceso o método de esterilizacion. Establecer 1imi-
tes sobre tamafo y densidad, segin las normas para
cada uno de los equipos y métodos de esterilizacion,
con base en las siguientes pautas:

* Colocar indicadores e integradores quimicos para
control del paquete y la carga.

* Empacar de acuerdo con los métodos de sobre u
oblongo (manera de doblar tela o papel).

* Rotularel equipo y colocar el indicador quimico ex-
terno que contenga el nombre del equipo. fecha que
se empaca y se esteriliza, dia de vencimiento y nom-
bre de la persona que lo empaca.

* Preparar carga homogénea y acomodar de tal
forma que ofrezca resistencia minima a la circu-
lacion del agente esterilizante e impida que el aire
quede atrapado.

* Organizar la carga en forma horizontal, sin tocar
las paredes de la cdmara, de manera que los pa-
quetes pesados quedan en la base y los livianos
en la superficie.

* Separar un espacio de 7 cm entre el techo de la ca-
maray los paquetes.

* Registrar en el formato del lote para esterilizar.

Esterilizado

Las esporas bacterianas son los microorganismos
mds resistentes para soportar los agentes destructores
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